
Ohme Home Pro 11 kW (3-phasig, mit festem Typ-2-

Kabel) 

Kurzbeschreibung  

Kompakte 11 kW-Wallbox mit LCD-Display, interaktiven Tasten und fest angeschlossenem 

Typ-2-Kabel. CT-Klemmen, Kabel- und Steckerhalterung im Lieferumfang enthalten. Zwei PV-

Modi (Solar Boost und Solar Only) - aktiv ab 1,44 kW, dynamischer Lastausgleich per 

mitgelieferten CT-Klemmen, §14a EnWG ready, App-Steuerung und 4G-Multi-Netz-SIM für 

zuverlässige Vernetzung. OTA-Updates, OCPP 1.6 & Modbus TCP inklusive. IP55/IK10. 5 m 

Kabel (8 m optional). 3 Jahre Herstellergarantie. 

Produkt-Highlights  

PV-Überschussladen (Solar Boost & Solar Only) – kompatibel mit jeder PV-Anlage; keine 

zusätzliche Hardware nötig - ab 1,44 kW 

Smart Charging mit dynamischen Stromtarifen 

Dynamisches Lastmanagement fürs Gebäude via 3x CT-Klemmen (im Lieferumfang)  

§14a EnWG ready - netzdienliches, zukunftssicheres Laden  

Vernetzung ohne WLAN: 3G/4G-Multi-Netz-SIM 

Offene Schnittstellen: OCPP 1.6 & Modbus TCP 

Smarte App-Funktionen: Tarifintegration, Kosten-/kWh-Monitoring, Zeitpläne, Remote-

Start/Stop.  

Robustes Gehäuse: IP55, IK10, für Wand- oder Stelenmontage.  

OTA-Updates für Firmware & Software 

Technische Daten 

Leistung/Nennstrom: 11 kW, 16 A je Phase (400 V AC, 50 Hz) · Lademodus: Mode 3 · 

Anschluss: festes Typ-2-Kabel (5 m, 8 m optional) 

Steuerung: App, Tasten am Gerät, Touch-Display  

Kommunikation: 3G/4G-Multi-Netz-SIM, automatische 4G-Verbindung · Protokolle: OCPP 

1.6, Modbus TCP 

Lastmanagement: 3× CT-Klemmen (enthalten)  

Schutz/Normen: IP55, IK10; RCD Typ A 30 mA mit integrierter 6 mA DC-Erkennung; CE 

(LVD/EMC/RED/RoHS/WEEE).   

Abmessungen/Gewicht: 170 × 200 × 100 mm; ca. 4 kg · Temp.: −25 °C … +45 °C  



Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie (DE)  

Ohme Home Pro MID (11 kW) – Option für Firmenwagenabrechnung 

Variante mit MID-konformem Zähler zur rechtssicheren, exakten Verbrauchserfassung (z. B. 

Dienstwagen-Abrechnung). Alle Produktmermale der Ohme Home Pro bleiben erhalten (PV-

Überschuss, Lastausgleich, 4G, OCPP/Modbus) bleiben erhalten. CE/MID/RED-konform, 3 

Jahre Garantie. 

 

Varianten / Bestellnummern 

Ohme Home Pro 11kW 

HP5-11EU-4G-BLSTD-02 

HP8-11EU-4G-BLSTD-02  

Ohme Home Pro 11kW MID 

HP5-11EU-4G-BLMID-02 

HP8-11EU-4G-BLMID-02 

 

Lieferumfang 

Wallbox mit festem Typ-2-Kabel (5 m), 3× CT-Klemmen für Lastmanagement, 1 m 

Anschlussleitung, Steckerhalterung, Kabelhalterung, Installations- und Bedienungsanleitung. 

Wichtige Hinweise  

Dreiphasiger Hausanschluss erforderlich (11 kW/16 A).  

Überstromschutz (Leitungsschutzschalter) ist nicht im Gerät verbaut und muss in der 

Installation vorgesehen werden. 

 


	Ohme Home Pro 11 kW (3-phasig, mit festem Typ-2-Kabel)
	Kurzbeschreibung
	Produkt-Highlights
	Technische Daten
	Ohme Home Pro MID (11 kW) – Option für Firmenwagenabrechnung
	Varianten / Bestellnummern
	Ohme Home Pro 11kW
	Ohme Home Pro 11kW MID

	Lieferumfang
	Wichtige Hinweise


